A NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS AUTORIZADOS EN LA COMPONENTE
DE CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA (COUSSA), DEL PROGRAMA
INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL 2015, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 169 DE
LAS REGLAS DE OPERACION VIGENTES, LA SECRETARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS (SEDARH), EN SU CALIDAD DE INSTANCIA
EJECUTORA INVITAN A LAS EMPRESAS Y PROVEEDORES EN PARTICIPAR EN DICHO

COMPONENTE A REGISTRARSE.
APERTURA: 15 DE MAYO DE 2015 CIERRE: 20 DE MAYO DE 2015

Programa Integral de Desarrollo Rural

Obijetivo general: Contribuir a reducir la inseguridad alimentaria prioritariamente de la poblacion en
pobreza extrema de zonas rurales marginadas y periurbanas.

Componente de Conservacion y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)

Objetivo: Incrementar la produccion de alimentos mediante incentivos para la realizacion de obras y
practicas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua.

Poblacién Objetivo 2014: Grupo de produciores o personas morales que se dedican a actividades
de produccion agricola y pecuaria de los municipios de: Ciudad del Maiz, Ciudad Fernandez, Mexquitic,
Rioverde, San Luis Potosi y Venado.

Conceptos de apoyo: Conforme a los conceptos de apoyo presentes en los articulos 162 y 169 de
las reglas de operacion de los Programas de la SAGARPA para el gjercicio 2015, publicadas el 28 de
diciembre de 2014, los servicios de proveeduria a beneficiarios en practicas de conservacion de suelo
y agua son: adquisicion de semilla de pasto, plantas perennes, especies nativas, maguey, nopal,
cortinas rompevientos (arboles), abonos verdes y frutales; tinas ciegas, paso de rodillo aereador,
surcado en contorno, construccion de terrazas, cabeceo de carcavas; construccién de cercados, muros
de contencion y presas filtrantes (costales rellenos de tierra, gaviones, piedra acomodada y troncos);
construccién de guardaganados, silos trinchera, obras de drenaje en terrenos agropecuarios, caminos
sacacosecha y presas (mamposteria y concreto); construccion de obras v canales de derivacion de
escurrimientos; pozos de absorcion, galerias filtrantes, construccion de ollas de agua (con y sin
membrana), construccion de bordos de cortina de tierra compactada, aljibes, cajas de captacion, lineas
de conduccion, tanques para almacenamiento de agua, bebederos pecuarios y caminos de acceso.

Para el caso particular del ejercicio 2015, conforme a la vision de desarrollo de Gobierno del Estado
se daré prioridad a 6 tipos de obras y/o acciones: construccion de ollas de agua (sin membrana, con
compactacion en seco de cortina de tierra), construccion de presas de mamposteria (que no excedan
los 9.00 metros de altura de la cortina), construccion de cercados con fines de exclusion, paso de
rodillo aereador, adquisicion de semilla de pasto y maguey, asi como su correspondiente
establecimiento.



Porcentajes de apoyo méaximo: Conforme a la priorizacion realizada por el Comité de Seleccion de
proyectos en el Estado, asi como al articulo 162 de las reglas de operacion de los Programas de la
-~ SAGARPA para el ejercicio 2015, los porcentajes de apoyo en la Componente de Conservacion y Uso
Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), del Programa Integral de Desarrollo Rural, son:

Porcentaje Aportacion

Productor segtn prioridad MAXIMO productor

Municipios priorizados por el Comité de Seleccion de
Proyectos COUSSA (Ciudad del Maiz, Ciudad Fernandez, 90% 10%
Mexquitic, Rioverde, San Luis Potosi y Venado)

Los porcentajes de apoyo sefialados, aplican respecto de los precios maximos de referencia y
tabuladores de rendimientos minimos para mano de obra y maquinaria que podra actualizar y emitir
anualmente la Secretaria a través de la Unidad Responsable de este componente.

Los apoyos se otorgaran conforme a los porcentajes sefialados en la tabla anterior, no pudiendo
rebasar en ningtin caso los $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por beneficiario
(entendiendo por beneficiario a aquellas personas que integran el Comité pro proyecto). Para integrar
la aportacién que corresponda a los beneficiarios, se les podra reconocer su aportacion en efectivo,
mano de obra y en materiales de la region que el proyecto justifique.

Requisitos generales: Conforme al articulo 169 de las reglas de operacion de los Programas de la
SAGARPA para el ejercicio 2015 publicadas el 28 de diciembre de 2014, asi como a los criterios de
estatales podran participar en la Componente COUSSA las empresas propuestas por los beneficiarios
que cumplan con lo siguiente:

I. Demostrar experiencia en las obras y practicas que apoya el Componente y presentar curriculum
de la empresa.

Il. Contar con la maquinaria que se requiere para las obras y practicas, preferentemente de su
propiedad (cuando aplique).

L. Acceder a tener un residente de obra en el lugar de los trabajos (cuando aplique).
IV. Estar registrados ante la S.H.C.P, estar al corriente de sus obligaciones fiscales.

V. Emitir la facturacién que cumpla con los requisitos fiscales vigentes sobre monto del apoyo
autorizado que vayan a ejecutar. ’

VI. Una vez elegido por los productores debera presentar fianza de anticipo y de vicios ocultos a
favor del contratante (cuando aplique).

VI. No tener incumplimientos en COUSSA, la SAGARPA o Gobierno del Estado (inelegibles).

. Aceptar proporcionar la informacion que les sea requerida por la SAGARPA, la SEDARH o los
Organos de Fiscalizacion Federales y Estatales.



IX. Los proveedores deberan encontrarse vigentes dentro del Registro Estatal de Proveedores 2015
- del Gobierno del Estado de San Luis Potosi, expedido por Oficialia Mayor del Estado; mientras
que los contratistas deberan encontrarse vigentes dentro del Registro Estatal Unico de
Contratistas 2015 del Gobierno del Estado de San Luis Potosi, expedido por la Contraloria
General del Estado. En caso de encontrarse en framite de alguno de estos registros deberan
presentar evidencia del mismo y presentar el registro definitivo en un plazo no mayor a 3
semanas a partir de su seleccién como proveedor por parte de los beneficiarios.

Condiciones de pago: Previa firma del convenio entre los productores beneficiarios y la Instancia
Ejecutora (SEDARH), la entrega de subsidios sera realizada en tres exhibiciones para cada
concepto de inversién bajo los considerandos que enseguida se establecen, comprometiéndose los
beneficiarios y las empresas que contraten a comprobar las erogaciones hechas en el proyecto
mediante la entrega de facturas que cumplan con los requisitos fiscales y en los casos que aplique
recibos incidentales, asi como a cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable:

» La primera entrega del subsidio como anticipo contra la firma de este convenioy la presentacion
de documentos comprobatorios de asignacion de la obra (copia de factura, carta de asignacion,
fianza de anticipo, solicitud de pago del Comité por el 30% del apoyo y acta de entrega parcial
del subsidio).

e Para proceder a la segunda entrega del subsidio los beneficiarios deberan notificar por escrito
a “EL FOFAES” por conducto de la Direccion General de Recursos Hidraulicos de la SEDARH,
los avances que el proyecto reporta (incluyendo su aportacion), a efecto de realizar las visitas
de campo que avalen los avances de obra reportados. Los avances se haran constar en el
reporte de supervision correspondiente, anexando en el mismo documentacion comprobatoria
de los recursos aplicados (copia de factura o recibo incidental, solicitud de pago del Comite
hasta por el 40% del apoyo, acta de entrega parcial del subsidio y evidencia fotogréafica).

o Una vez concluido el proyecto, los beneficiarios deberan emitir el aviso de terminacion de obras
a “EL FOFAES” por conducto de la Direccion General de Recursos Hidraulicos de la SEDARH,
a efecto de realizar las visitas de campo que avalen la conclusion al 100% de las obras y/o
acciones apoyadas. La entrega del 30% restante del apoyo se hara contra la firma del acta de
entrega final del subsidio y la presentacion de los documentos comprobatorios (copia de factura,
fianza de vicios ocultos, solicitud de pago del Comité por el finiquito del 30% del apoyo, reporte
de supervision y evidencia fotografica).

Requisitos especificos para obras/acciones prioritarias

Construccién de ollas de agua: de acuerdo a la SAGARPA y la SEDARH, corresponde a una
estructura principal a base de material de préstamo lateral semicompactado en seco orientada de
manera transversal a la pendiente del cauce, con maquinaria pesada tipo bulldozer; con dentellon y
movimiento de terraceria en préstamo lateral para la cortina, afine, sin geomembrana y con vertedor
de demasias hecho de mamposteria, de un solo muro conforme a la especificacion recomendada por
el Colegio de Postgraduados para este tipo de obras. -



A partir de lo anterior deberan presentarse las propuestas con precios unitarios de cada uno de los
conceptos, dirigidas a los “Comités Pro-proyecto de la Componente COUSSA 2015” con el desglose
de conceptos siguiente y con los volimenes especificados en planos:

Concepto

Especificacion técnica

Despalme del terreno.

Se tendra que utilizar un tractor bulldozer modelo D6 o D7 para retirar la capa superficial
no mayor a 20 cm de profundidad y depositado el producto fuera del area de trabajo, aguas
abajo.

Excavacion en corte seco
para estructura
(dentelion).

Se tendra que abrir una trinchera a lo largo de la cortina, proyectada con un ancho maximo
de 4 metros y una profundidad hasta encontrar terreno firme, depositar el material producto
de la excavacion fuera del area de trabajo, aguas abajo.

Excavacién en préstamo
lateral de la cortina.

La operacion de excavacion, cuando se trate préstamo lateral requerido para la
construccion de terraplenes, debera ser obtenido de fuentes y materiales aprobados. El
producto de la excavacion tendra que ser acarreado por medios mecanicos al sitio donde
se utilizara; se considera acarreo libre a una distancia no mayor a 100 metros.

Formacién y
compactacion de la
cortina (80% prueba
procior estandar).

Consiste en el relleno con material extraido aguas arriba de la obra, conformando capas
sucesivas de material con un espesor no mayor a 30 centimetros y acomodandolo con una
cuchilia frontal de un tractor tipo bulldozer y su compactacion con los carriles de la propia
maquina y/o con compactador de suelo de pisones “pata de cabra’”. La compactacion de la
obra tendra un 80% Prueba Proctor Standard.

Excavacion de
cimentacion y
empotramiento del
vertedor.

La excavacion se tendra que hacer con un tractor tipo bulidozer en un extremo del terraplén,
buscando en lo posible suelo resistente a la erosién. El empotramiento debe ser de porlo
menos 1.00 metro en terrenos sueltos y de 0.2 m a 0.6 m en consolidados.

Construccion de muro del
vertedor con
mamposteria himeda.

La estructura impermeable se tendra que construir con mamposteria de piedra braza
(alrededor de 30 kilogramos), labrada y junteada con mortero (cemento-arena 1:3).

Construccién de presas de mamposteria: de acuerdo a la SAGARPAYy la SEDARH, corresponde a
una estructura hidraulica a base de mamposteria, perpendiculares a la pendiente del cauce con
vertedor de demasias y colchén hidraulico. A partir de lo anterior deberan presentarse las propuestas
con precios unitarios de cada uno de los conceptos, dirigidas a los “Comités Pro-proyecto de la
Componente COUSSA 2015 con el desglose de conceptos siguiente y con los volimenes
especificados en planos:

Concepto

Especificacion técnica

Limpia, trazo y nivelacion
del terreno.

Se tendra que limpiar de pastizales y hierbas el area de desplante de la pequefa presa de
mamposteria.

Excavacion para
cimentacion vy
empotramiento.

Excavar para cimentacién y empotramientos en material tipo Hlf con medios mecanicos,
conforme a las dimensiones que se especifiquen en plano.

Construccion de muro de
mamposteria.

Se tendra que construir una estructura impermeable perpendicular al terreno, con piedra
braza (alrededor de 30 kilogramos), labrada y junteada con mortero {cemento-arena 1:3).
El empotramiento debe ser de por lo menos 1.00 metro en terrenos suelfosyde 0.2 ma
0.6 m en consolidados. Las dimensiones deberan especificarse en plano.

Bonificacion para
mamposterias mayores &
4.0 metros.

Con altura mayor a 4.00 metros se aplicara una bonificacion como auxilio a la cuadrilla para
la elevacion de piedra y mortero en la elaboracion de mamposteria.

Obras complementarias

Considerar que la pequena presa de mamposteria tendra que colocar un colchon hidraulico,
guias para la descarga del vertedor y obra de toma segun proyecto.




Construccién de cercados: de acuerdo a la SAGARPA y la SEDARH, corresponde a construccion
de cerco con alambre de plas de 4 hilos y poste de acero cada 5.00 metros y 1 separador intermedio
(a 2.5 metros), retenidas tipo “anillo” cada 200 metros o un cambio de direccion; con la finalidad de
excluir potreros para su recuperacion y/o incorporaciéon en proyectos iniegrales de produccion
pecuaria. A partir de lo anterior deberan presentarse las propuestas con precios unitarios de cada uno
de los conceptos y por kilémetro, dirigidas a los “Comités Pro-proyecto de la Componente COUSSA
2015” con el desglose de conceptos y caracteristicas de materiales siguiente:

Material Especificacion técnica
Longitud: 6 pies de largo, con un peso de 0.95 LB/FT (1.83 metros).
Poste "T". Color del poste: gris perla con punta blanca, pintado a inmersién con pintura de esmalte anticorrosiva,
con emblema troquelado “COUSSA 2014/SLP”. :
Separador
galvanizado Calibre 9 de 1.07 metros de longitud.
clase 1.
Para rollos de 360 metros un peso de 17 kilogramos y para rollos de 300 metros un peso de 14
Alambre de kilogramos.
plas. Resistencia a la tension de 454 kilogramos, con un calibre de 16.5 y una separacion entre puas de 5

pulgadas.

Clips reforzado | o6 12 preformado.

galvanizado.
3 postes tipo “T” con longitud: 7 pies de largo, con un peso de 1.25 LB/FT (2.13 metros).
Retenida tipo Color del poste: gris perla, pintado a inmersién con pintura de esmalte anticorrosiva.
“anillo”. 2 accesorios tipo “anillo” en color gris perla.
Anexar informe de prueba de flexidn en voladizo.
Concepto Especificacion técnica

Ser distribuidor directo de fabrica.

Comprobar mediante andlisis de laboratorio la resistencia de materiales y en el caso de los
postes que cumplan con la norma ASTM-A702 acero “B” a base de riel de ferrocarril.
Entregar los materiales libre a bordo en la comunidad donde se realizara el proyecto.
Realizar una capacitacion a productores sobre la instalacion del cercado conforme al disefio
Instalacién del cercado. predefinido en la Componente y verificar su instalacion en forma conjunta con la instancia
ejecuiora.

Suministro de materiales.

Paso de rodillo: de acuerdo a la SAGARPA, es el paso de un cilindro metalico pesado en agostaderos
para rehabilitar suelos compactados, romper su encostramiento superficial, mejorar la infiltracion del
agua al suelo y favorecer el incremento de cubierta vegetal. A partir de lo anterior deberan presentarse
las propuestas con precios unitarios por hectérea, dirigidas a los “Comités Pro-proyecio de la
Componente COUSSA 2015” con el célculo de la superficie a atenderse especificando en un plano
sus coordenadas:

Material Especificacién técnica

Cilindro metalico pesado (lastrado con agua), que tiene dientes o cuchillas soldadas helicoidalmente
{de 10 a 15 centimetros), a lo largo del mismo para lograr una mayor penetracion en el suelo y una
Rodillo aereador | mayor eficiencia en el rodado, que es arrastrado generalmente por un tracior tipo bulldozer modelo
D& o D7, pudiendo ser por uno agricola de 200 hp; siempre y cuando se obtengan las microcuencas
de captacion requeridas en el suelo.




Adquisicién de semilla de pasto: de acuerdo a la SAGARPA, corresponde a la compra,
establecimiento y siembra directa al voleo de semilla de pasto buffel certificada y a razon de 10
kilogramos por hectareas, en areas marginales de alta siniestralidad. A partir de lo anterior deberan
presentarse las propuestas con precios unitarios por kilogramo, dirigidas a los “‘Comités Pro-proyecto
de la Componente COUSSA 2015” con el calculo de volumen siguiente y con las areas especificadas
en planos con coordenadas:

Concepto Especificacion técnica

Semilla certificada con un minimo de: 78% de germinacion, 50% de semillas latentes y 10%
Semilla de pasio. o menos de semillas muerias.

Entregar los materiales libre a bordo en la comunidad donde se realizara el proyecto.
Considerar una siembra al voleo en terreno himedo a una densidad de 10 kilogramos por
hectarea.

Siembra de pasto.

Plantacién de maguey: de acuerdo a la SAGARPA, corresponde a la adquisicion y siembra en curvas
a nivel de maguey considerando una distancia entre plantas de 3 metros. A partir de lo anterior deberan
presentarse las propuestas con precios unitarios por planta, dirigidas a los “Comités Pro-proyecto de
la Componente COUSSA 2015” con el célculo de volumen siguiente y con las areas especificadas en
planos con coordenadas:

Concepto Especificacidn técnica
Escrito de certificacion de la Junta Estatal de Sanidad Vegetal Altiplano en el que describa
Plantas de maguey. las caracteristicas y condiciones del material vegetativo que estan ofertando.

Entregar los materiales libre a bordo en la comunidad donde se realizara el proyecto.

Considerar un trazo y formacion de curvas a nivel en suelo material “tipo | y I
semicompactado a mano, considerando una distancia homogeénea entre curvas, con
dimensiones de 30 x 30 centimetros de la cepa, a una distancia entre plantas de 3.0 metros.

Establecimiento de la
plantacion.

Otros conceptos: para el caso de otros servicios a ofertar por favor dirigirse a las oficinas de la
Direccién General de Recursos Hidraulicos de la SEDARH, donde le seran proporcionados los
conceptos preestablecidos en los tabuladores de rendimientos minimos y mano de obra de la
SAGARPA sobre los cuales deberan presentar sus cotizaciones.

Mecanica operativa: La documentacion debera ser entregada en sobre cerrado en la Direccidn de
Operacion Hidraulica de la SEDARH, durante el periodo que establezca la convocatoria (del 15 al 20
de mayo, en horario de oficina). Cinco dias habiles posteriores a la fecha limite para la entrega de
documentos, se realizara una junta con el personal de la instancia ejecutora (SEDARH), donde se
abriran los sobres y se seleccionaran a los proveedores de servicios que cumplan con los requisitos
generales y especificos presentes en esta convocatoria.

La entrega de la papeleria por parte de proveedores y contratistas se realizara en las oficinas de la
Direccion General de Recursos Hidraulicos de la SEDARH ubicadas en el kilbmetro 8.5 de la carretera
San Luis Potosi-Matehuala, Ex hacienda Santa Ana kilémetro 1.5, C.P.78433, del municipio de
Soledad de Graciano Sanchez, San Luis Potosi.



En caso de dudas también podras dirigirte al teléfono 01-444-834-13-05, donde le podra asesorar.

ATENTAMENTE

ing. Jogé A. Llanes Lopez
Director General de Recurso
Hidraulicos de la SEDARH D

™
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“Este programa es de caracter ptblico, no es patrocinado por partido politico algunoy sus recursos provienen de los impuestos
que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro, distintos
a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo

a la ley aplicable y ante la autoridad competente”.



